


Wkłady kominkowe Heatro to zaawansowane technolo-
gicznie urządzenia charakteryzujące się ekonomicznym 
użytkowaniem i ekologicznym spalaniem z niską emisją 
pyłu i tlenku węgla do środowiska. Oferowane wkłady ko-
minkowe spełniają wymagania normy BimSchV Stufe 2 obo-
wiązującyej w Niemczech oraz wymagania Ekoprojektu, 
obowiązującego po 2022 roku.
Wkłady kominkowe Heatro stworzone przez profesjonali-
stów dla najbardziej wymagających Klientów.

NORMY i EKOLOGIA

Heatro 81

• 	Korzystamy z wieloletniego doświadczenia w produkcji 
urządzeń grzewczych oraz z nowoczesnego parku maszy-
nowego sterowanego komputerowo.

• 	Już na etapie projektu myślimy o ochronie środowiska na-
turalnego. Podczas produkcji używamy ekologicznych ma-
teriałów oraz optymalizujemy zużycie surowców i energii 
elektrycznej.

• 	Wdrażamy autorskie pomysły i ergonomiczne rozwiązania 
dla najlepszego komfortu i bezpieczeństwa użytkownika.

DLACZEGO MY?

Heatro 69



Heatro 55 Heatro 55 L



Heatro 69 Heatro 69 L



Heatro 81 h Heatro 81 L



HEATRO 55 HEATRO 55L HEATRO 55P

HEATRO 81 HEATRO 81L HEATRO 81P

HEATRO 69 HEATRO 69L HEATRO 69P

wymiar drzwi SxW
69x45 cm

gabaryty SxGxW 
80x45x108 cm

moc nominalna: 
11 kW

zakres mocy:
5-14 kW
 

wymiar drzwi SxW
55x45 cm

gabaryty SxGxW 
66x45x108 cm

moc nominalna: 
9 kW

zakres mocy:
4-12 kW
 

wymiar drzwi SxW
61x45 | 40x45 cm

gabaryty SxGxW 
67x46x108 cm

moc nominalna: 
9 kW

zakres mocy:
4-12 kW
 

wymiar drzwi SxW
61x45 | 40x45 cm

gabaryty SxGxW 
67x46x108 cm

moc nominalna: 
9 kW

zakres mocy:
4-12 kW
 

wymiar drzwi SxW
75x45 | 40x45 cm

gabaryty SxGxW 
81x46x108 cm

moc nominalna: 
11 kW

zakres mocy:
5-14 kW
 

wymiar drzwi SxW
75x45 | 40x45 cm

gabaryty SxGxW 
81x46x108 cm

moc nominalna: 
11 kW

zakres mocy:
5-14 kW
 

wymiar drzwi SxW
81x45 cm

gabaryty SxGxW 
92x45x108 cm

moc nominalna: 
12 kW

zakres mocy:
6-16 kW
 

wymiar drzwi SxW
87x45 | 40x45 cm

gabaryty SxGxW 
93x46x108 cm

moc nominalna: 
12 kW

zakres mocy:
6-16 kW 

wymiar drzwi SxW
87x45 | 40x45 cm

gabaryty SxGxW 
93x46x108 cm

moc nominalna: 
12 kW

zakres mocy:
6-16 kW 

HEATRO 55H HEATRO 55LH HEATRO 55PH

wymiar drzwi SxW
55x45 cm

gabaryty SxGxW 
68x45x108 cm

moc nominalna: 
9 kW

zakres mocy:
4-12 kW
 

wymiar drzwi SxW
61x45 | 40x45 cm

gabaryty SxGxW 
69x46x108 cm

moc nominalna: 
9 kW

zakres mocy:
4-12 kW
 

wymiar drzwi SxW
61x45 | 40x45 cm

gabaryty SxGxW 
69x46x108 cm

moc nominalna: 
9 kW

zakres mocy:
4-12 kW
 

HEATRO 69H HEATRO 69LH HEATRO 69PH

wymiar drzwi SxW
69x45 cm

gabaryty SxGxW 
82x45x108 cm

moc nominalna: 
11 kW

zakres mocy:
5-14 kW
 

wymiar drzwi SxW
75x45 | 40x45 cm

gabaryty SxGxW 
83x46x108 cm

moc nominalna: 
11 kW

zakres mocy:
5-14 kW
 

wymiar drzwi SxW
75x45 | 40x45 cm

gabaryty SxGxW 
83x46x108cm

moc nominalna: 
11 kW

zakres mocy:
5-14 kW
 

HEATRO 81H HEATRO 81LH HEATRO 81PH

wymiar drzwi SxW
81x45 cm

gabaryty SxGxW 
94x45x108 cm

moc nominalna: 
12 kW

zakres mocy:
6-16 kW
 

wymiar drzwi SxW
87x45 | 40x45 cm

gabaryty SxGxW 
95x46x108 cm

moc nominalna: 
12 kW

zakres mocy:
6-16 kW

 

wymiar drzwi SxW
87x45 | 40x45 cm

gabaryty SxGxW 
95x46x108 cm

moc nominalna: 
12 kW

zakres mocy:
6-16 kW
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CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:
wylot spalin fi-180mm

kompatybilność z większością kominów
korpus ze stali gatunkowej

wysoka odporność temperaturowa
radiatory wokół korpusu

większa powierzchnia grzewcza
system „dual deflector”

wysoka sprawność i niska emisja spalin
system „clear optimal”

wydajne oczyszczanie szyby
trzywarstwowe napowietrzanie paleniska

ekologiczne spalanie drewna
wentylowany uchwyt klamki

ergonomia i bezpieczeństwo
ceramika żaroodporna

lepsza termika spalania i akumulacja ciepła
solidne drzwi z szybą żaroodporną

bezpieczeństwo użytkowania
bezstopniowy regulator

płynne sterowanie dynamiką spalania
regulowane nóżki

łatwy montaż i poziomowanie wkładu
centralny króciec powietrza fi-125mm

łatwy dostęp do podłączenia

OPCJE DODATKOWE

Czarna ceramika akumulacyjna i czarna klamka lub reling.

Czarna maskownica / blenda

Zawiasy po prawej stronie*
*W tej opcji niedostępna czarna klamka

Czarna klamka

Zestaw black obejmuje:  
czarna ceramika akumulacyjna  
barwiona w masie i lakierowana  
oraz czarna klamka lub reling. 


